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산업통상자원부 주관 클린팩토리 사업 “공급기업” 



칩(Chip) 압축 이점

• 부피 감소로 보관 / 운반 비용 절감

• 용해손실(melting loss) 줄임, 즉 회수율 상승

• 칩 압축품 판매시, 판매가 상승

• 절삭유 재사용시, 절삭유 구입/폐기 비용 절감

• 칩 처리장 대폭 축소에 따른 작업환경 개선



RUF 적용 금속칩 압축품



• R  U  F  연도 :  1969년 ~

• R  U  F  위치 :  Tussenhausen, 뮌헨의 서쪽 약80km

• 판 매 실 적 :   약5,100 대 (2019년 기준)

• 50년 전통의 Chip 압축기 전문회사

• 전세계 Chip 압축기 최다 판매

독일 RUF 소개



• 주요 부품이 외부로 노출, 필요시 쉽게 접근 가능

• 지멘스 터치판넬 적용, 압축의 여러 조건 설정 가능

RUF 시스템 기본 구조



▶ 뛰어난 내구성 ▶ 초고밀도 압축 가능

▶ PLC 제어 구현 ▶ 에너지 절약형

▶ 편리한 유지보수 ▶ 연삭슬러지 압축 가능

RUF 시스템 강점



• 자동차 산업
- Hyundai / GM / Audi / BMW /  Toyota /  Honda / Mitsubishi
- Bosch Group (Rexroth) / Continental / ZF

• 항공 산업
- Airbus / British Aerospace

• 기타 산업 (기계, 원자재, 환경, 재활용, 종이, 목재)
- Robeta / Zollner / GFC / Bauder / Haas Group / REUSS
- VOITH / Schreder Hermann / Konzelmann / Hydro Aluminium
- ISE Industries / Aleris
- Assan Aluminium
- SKF / TIMKEN

독일 RUF 주요 고객

… and many, many more!!! 



• 본 재료 추천 압력: 1600 ~ 3000 kg/cm²

• 압축품 함수율: 1 ~ 3 %

• 압축품 밀도:  1.9 ~ 2.4 kg/dm³

• 부피 최대 압축비:   1 / 15 

• 압축용량:   0.05톤/시간 ~  2.7톤/시간

알루미늄 압축 소개



알루미늄 해외적용 사례 소개

- 일본 휠제조사 (고압주조+가공)                     - 압축품 잔류수분 3% 이내

- 용탕에 20%까지 알루미늄 압축품 충전 - 알루미늄 칩 6톤/일 압축



알루미늄 해외적용 사례 소개

- 일본 자동차 부품 제조사 (고압주조+가공)    - 칩을 2.2kg/l(밀도) 압축, 잔류수분 3% 이내

- 용탕에 최대 5%까지 압축한 Al 충전 - 생산품의 최대 95%까지 적용



알루미늄 해외적용 사례 소개

- 터키의 세계적인 알루미늄 호일 제조사

- 고밀도 (2.3kg/리터) 압축을 통한 고수율 달성

- 2012년부터 총 19대 적용, 스크랩 호일 재활용



알루미늄 국내적용 사례 소개

다이캐스팅칩(Al) 압축품
(150x60, 밀도: 2.1kg/리터)

자동차부품사 (충남,  2011~)



알루미늄 국내적용 사례 소개

다이캐스팅 칩(Al) 압축품
(60x60, 밀도: 2.1kg/리터)

자동차부품사 (경남, 2014~)



알루미늄 국내적용 사례 소개

항공용 알루미늄 칩(Al) 압축품
(60x60, 밀도: 2.2kg/리터)
항공부품사 (경남,  2019~)



알루미늄 국내적용 사례 소개

단조용 알루미늄 칩(Al) 압축품
(150x60, 밀도: 2.1kg/리터)
항공부품사 (경남,  2020년) 

500kg/h  2대 설치



• 본 재료 추천 압력: 3000 ~ 5000 kg/cm²

• 압축품 함수율: 1 ~ 3 %

• 압축품 밀도:  4.5 ~ 5.8 kg/dm³

• 부피 최대 압축비:   1 / 10 

• 압축용량:   0.15톤/시간 ~  2.5톤/시간
철 미세 가루

주물+주강 분철

스테인레스

스틸 압축 소개



주조회사 적용 사례 소개 (대구)

※ Material : Cast iron

※ 1998년, 2000년 국내 입고 장비 20년간 지속 가동 중

※ Material : Aluminum

※ 2000년 입고( RB15/3000/80 )

※ 1998년 입고( RB4/1700/80 )



• 본 재료 추천 압력: 3000 ~ 5000 kg/cm²

• 압축품 함수율: 1 ~ 3 %

• 동 압축품 밀도:  7 ~ 8 kg/dm³ 

• 황동 압축품 밀도:    6 ~ 7 kg/dm³

• 부피 최대 압축비:   1 / 5 

• 압축용량:   0.2톤/시간 ~  3.4톤/시간

동 / 황동 압축 소개



해외 적용 사례 소개

동합금 제련소 칩 압축기 활용
1. 국 가 :  독일
2. 업 종 :  동합금 제련
3. 밀 도 :  7.5kg/liter (동)
4. 처리능력 :  1.0톤/시간
5. 적용일시 :  2007년
6. 특 징 : 사내 발생 및 사외 구매된 칩을 고밀도 압축, 

수분율 1% 이내의 고밀도
(1년내 투자비 회수)

동합금 가공/제련소 칩 압축기 활용
1. 국 가 :  독일
2. 업 종 :  동합금 가공/제련
3. 밀 도 :  8.0kg/liter (동)
4. 처리능력 :  750톤/년
5. 적용일시 :  2008년
6. 특 징 : 구리칩을 압축화해서 값비싼

구리캐소드 판재 대체품으로 용해로 사용,
500EUR/톤 절감 (연간 약 5억 절감)



국내 적용 사례 소개

폐기금속 무역회사 칩 압축기 활용
1. 국 가 :  대한민국 / 경남
2. 업 종 :  폐기물 처리 회사
3. 밀 도 :  6.2kg/liter (황동) 
4. 처리능력 :  0.3톤/시간
5. 적용일시 :  2020년 07월
6. 특 징 : 가공회사로부터 황동 절삭 미세칩(스크랩)을 구입, 고밀도 압축 후 고가 판매



• 본 재료 추천 압력: 2000 ~ 3800 kg/cm²

• 압축품 함수율: 4 ~ 6 %

• 압축품 밀도:  1.5 ~ 3.5 kg/dm³

• 부피 최대 압축비:   1 / 6 

• 압축용량:   40kg/시간 ~  최대 350kg/시간

연삭슬러지 압축 소개



국내 적용사례 ( 연삭슬러지 / 부산 D사 )

• 생산업종 : 자동차 부품

• 설치년월 : 2019/09

• 설비사양 :  RUF4/2300/60S , 40kg/시간 (압축물)

• 도입효과 :   연삭유 0.63ℓ/kg를 추출후 재사용 , 압축물 유상 판매

• 압축밀도 :   2.5kg/dm³



해외 적용사례 ( 연삭슬러지 / 미국 H사 )

• Exceptional oil recovery:  225+ gallons/day ($4,000 savings)
• Eliminated landfill
• 790 metric tons of CO2 reduction = removing 168 cars from the road



• 본 재료 추천 압력: 3000 ~ 4000 kg/cm²

• 압축품 함수율: 3 ~ 5 %

• 압축품 밀도:  1.4 ~ 1.6 kg/dm³

• 부피 최대 압축비:   1 / 10 

• 압축용량:   50kg/시간 ~  690kg/시간

마그네슘 압축 소개



감사합니다!

가나메카텍

경남 김해시 번화1로 82
Tel +82 (0) 55 322 6701

Fax +82 (0) 55 322 6702

www.gana-m.com


